
CATALOGO DEL PATRIMONIO

ID Samira: 135855
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE020
Località: San Bartolomeo
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: 
Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
Numero catalogo generale: 00000046
Definizione oggetto: fuso per filare
Materia: legno legno legno
Tecnica: tornitura incisione levigatura

CD CODICI

TSK Tipo scheda BDM

NCT CODICE UNIVOCO

NCTN Numero catalogo 
generale 00000046

LC LOCALIZZAZIONE

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCP Provincia RE

PVCC Comune Villa Minozzo

PVCL Località San Bartolomeo

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT Tipologia museo

LDCN
Denominazione del 
contenitore 
architettonico/ambientale

Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"

LDCC
Complesso 
architettonico/ambientale 
di appartenenza

Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"

LDCS Specifiche lavorazione lana e canapa sez.12

UB UBICAZIONE

INV INVENTARIO

INVN Numero 1063

OG OGGETTO



OGT OGGETTO

OGTD Definizione oggetto fuso per filare

OGTG Definizione della categoria 
generale strumenti e accessori

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione fus

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione sec. XX prima metà

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTCT Tecnica tornitura

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTCT Tecnica incisione

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno

MTCT Tecnica levigatura

MIS MISURE

MISN Lunghezza 23

UT USO

UTF Funzione
filare, ovvero ottenere un filo di sezione-titolo il più 
possibile uniforme e di lunghezza indefinita, partendo da 
una treccia di fibre grezze vegetali o animali

UTM Modalità d'uso

nella filatura con il fuso, la filatrice tende dalla rocca tante 
fibre quante ne riesce a torcere con la punta delle dita, fino 
ad ottenere un filo alla cui estremità il fuso viene tenuto in 
continua rotazione in modo da torcere il filo. Quando 
questo sufficientemente torto si allunga fino ad arrivare al 
pavimento, si interrompe la filatura per avvolgerlo e fissarlo 
di nuovo all'estremità superiore, quindi si riprende a filare 
facendo prillare il fuso su se stesso mediante un rapido 



movimento impresso da pollice, indice e medio

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto

il fuso consiste in un pezzo di legno tornito a sezione 
rotonda panciuto nel mezzo e che va gradatamente 
assottigliandosi alle estremità. L'estremità superiore 
presenta un ingrossamento modulare chiamato cocca 
attorno al quale viene fissato il filo

AN ANNOTAZIONI

OSS Note e Osservazioni 
critiche Simmetrico e ben decorato sia al centro che sulla cocca.

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2007

CMPN Nome Benassi A.


