
CATALOGO DEL PATRIMONIO

CD CODICI

TSK Tipo scheda PST

NCT CODICE UNIVOCO

NCTN Numero catalogo 
generale 00000228

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione buretta

OGTT Tipologia MOHR - con capacità 35 cc e tubo a squadra

CT CATEGORIA

CTP Categoria principale chimica

CTA Altra categoria vetreria

LC LOCALIZZAZIONE

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCP Provincia RE



PVCC Comune Reggio Emilia

PVCL Località S. Maurizio

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCN Denominazione Museo di Storia della Psichiatria

LDCM Denominazione raccolta Strumenti dei Laboratori Scientifici "Lazzaro Spallanzani"

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica di 
riferimento sec. XX

DTZS Frazione cronologica secondo quarto

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI Da 1930

DTSF A 1930

MT DATI TECNICI

MTC Materia e tecnica vetro

MIS MISURE

MISU Unità g; cl

MISL Larghezza 5.6

MISD Diametro 1.5

MISN Lunghezza 23.4

MISC Capacità 35

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Oggetto

Questa particolare buretta è costituita da un tubo in vetro 
trasparente con fondo arrotondato e aperto al centro, 
prolungantesi in una tubolatura d'uscita, di diametro ridotto 
e ripiegato, dopo un breve tratto verticale, formando un 
angolo di 90°. Il bordo superiore del tubo è circolare, non è 
rinforzato né svasato, come del resto quello della 
tubolatura d'uscita. La buretta è provvista di scala 
graduata, incisa nel vetro, che ne definisce la capacità, 35 
cc, e consente di misurarne il contenuto con 



un'approssimazione di 0,5 cc; al di sopra della tubolatura 
d'uscita è inoltre presente un segno di tara.

UTM Modalità d'uso

La buretta viene sospesa ad un'asta-sostegno, fissandola 
con pinze che la mantengono in posizione verticale; alla 
tubolatura inferiore viene connesso un tubo in gomma, 
chiuso da una pinza di Mohr, e sotto di essso si posiziona 
il recipiente in cui deve essere versata una determinata 
quantità di liquido. Quindi si versa dall'alto nella buretta il 
liquido, prendendo nota del livello raggiunto sulla scala 
graduata, poi si allenta la pinza in modo tale da far 
scendere un preciso volume di liquido, la cui entità è 
valutabile sempre leggendone il valore sulla scala.

UTS Cronologia d'uso 1930 - 1950

ISR ISCRIZIONI

ISRP Posizione a fianco della scala graduata

ISRI Trascrizione 0 5 10 15 20 25 30 35 CC

ISR ISCRIZIONI

ISRP Posizione al di sopra della tubolatura laterale

ISRI Trascrizione TA

NSC Notizie storico-critiche

Le burette graduate a volume, con tubolatura d'uscita dritta 
o ripiegata, con rubinetto o tubo in gomma, fanna parte 
della vetreria più comune di cui è fornito un laboratorio di 
chimica, batteriologia o analisi cliniche. Rispetto alle 
pipette presentano il vantaggio di poter prelevare quantità 
di liquido non fisse ma variabili, a seconda delle esigenze 
della ricerca in corso. Come gran parte della vetreria 
conservata nel Museo, anche questa buretta è databile 
intorno agli anni '30, ma come tipologia d'oggetto è tuttora 
in uso. uso originario: prelevamento di una quantità limitata 
ma precisa di liquido
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