
CATALOGO DEL PATRIMONIO

ID Samira: 80541
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE022
Località: San Martino in Rio
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: 
Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
Numero catalogo generale: RE02200000068
Definizione oggetto: compasso di spessore
Denominazione: produzione di San Martino in Rio
Materia: acciaio

CD CODICI

TSK Tipo scheda BDM

NCT CODICE UNIVOCO

NCTN Numero catalogo 
generale RE02200000068

LC LOCALIZZAZIONE

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCP Provincia RE

PVCC Comune San Martino in Rio

PVCL Località San Martino in Rio

LDC COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT Tipologia museo

LDCN
Denominazione del 
contenitore 
architettonico/ambientale

Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale

LDCC
Complesso 
architettonico/ambientale 
di appartenenza

Rocca Estense

LDCU Denominazione spazio 
viabilistico Corso Umberto I, 22

UB UBICAZIONE

INV INVENTARIO



INVN Numero 97

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione oggetto compasso di spessore

OGTG Definizione della categoria 
generale strumenti e accessori

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione cumpàs tort

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD Denominazione produzione di San Martino in Rio

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione 1920 ca.

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia acciaio

MIS MISURE

MISU Unità cm

MISL Larghezza 27

MISN Lunghezza 26

UT USO

UTF Funzione misurazione di spessori e diametri in fase di tornitura

UTM Modalità d'uso

Con una mano si impugnava il compasso, mentre con 
l'altra si allentava il galletto. Si infilava lo spessore da 
misurare tra le punte delle due aste d'acciaio avendo cura 
che le due aste aderissero alla perfezione. Poi si bloccava 
il compasso ottenendo così la misura dello spessore.

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto

Due aste d'acciaio ricurve e convergenti unite ad 
un'estremità con un perno ribattuto. Al centro di queste c'è 
un'altra asta a mezza luna con incastro centrale, fissata ad 



un'asta con chiodo ribattuto e all'altra con perno filettato 
che scorre all'interno dell'incastro. Il tutto si può bloccare 
con un'apposito galletto.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 1981

CMPN Nome Carretti E.

CMPN Nome Cassinadri L.


